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arbinden Sie mit diesen Bildern ?

ohr komfort,

aglichkeit,

seborgenhett,

— +\Wohnen unterm

e e

-~ =Dach,

—

* Energieeinsparung,
« Sommer, Winter,

e Raumklima
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Raum)Klima

ot e

1k Ima zum Wohlfuhlen

tige Warmedammung
Utzt vor drickender
ot merhltze und kalten
umen Im Winter.

Machen Sie sich’s gemuitlich
und genielden sie jederzeit
konstante Raumtemperatur.




| sie bis zu 30% lhrer
kosten

__ ch ein ungedammtes Dach
gverschwinden® bis zu 30% Ihrer

E
B il

=="Heizkosten.

—

' [5as konnen Sie verhindern
und den Wert Ihres Hauses
betrachtlich steigern.
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S Dacher in 30 Jahren aushalten missen ...

P

L aulien:

000 Liter Regen / m? ( )

00 Tage Hitze bis 80C
#1190 Tage Frost bis -20T

= "+ 140 Stiirme, Windstérke 8

—

Von innen:

Wasserdampf aus Kliche, Bad
und Wohnraumen.

Allein beim Duschen 2.600 g/h




Dach, Schutzschild IThres Hauses

Dach ,oehttet” Ihren Besitz.

nken Sie ihm die gleiche
merksamkeit wie der

ahl lhrer

e

= Einbaukuche,

=

« dem Erlebnis-Bad und

e dem offenen Kamin.



Dach, Schutzschild IThres Hauses

—

einem optimal gedammten
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durch:

~Niedrige Energiekosten
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‘_E‘.*E_r Hoheren Wohnkomfort

-
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» Wertsteigerung lhres Hauses

ErfGllung aller gesetzlichen
Auflagen
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rgieleck” Dach?

If und muf3 durch
N nachgefiuhrt werden.

"t das ?

-f?-‘- ynnen wir diese Sichtwelise
as:';:raaf Dauer noch bezahlen ?

Sollten wir nicht versuchen die Energie im Raum zu
behalten anstatt damit das Dach abzuschmelzen ?




N
medammung zahlt sich aus

N

>h hat -im Vergleich
en Stockwerken- die
> Aul3enflache.

ﬂchtlg gedammtes Dach ist
- halb besonders wichtig und
s’telgert den Wert des ganzen
Hauses.

Mit einem optimal gedammten Dach heizen Sie lhre
Wohnung, nicht die Umwelt.
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Dach, Schutzschild IThres Hauses

Fe

die optimale Warmedammung ...

i

... sSchafft unter dem Dach so eine Wohnatmosphare.




nergieeinsparverordnung...

.. Ist Gesetz und es lohnt

Die EnEV und der U-Wert:
Die verscharften
Anforderungen sind vom

Bauherrn einzuhalten.

Zahl, desto besser die Dammung
Neubau: 0,18 W/m2K

Altbau: 0,30 W/m2K




nergieeinsparverordnung...

Die EnEV -

gut fur die Umwelt

und den Geldbeutel
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nergiepass

Energiepass dokumentiert die
2rgetischen Werte und teilt Ihr Haus

——
o i

er bestimmten Energieklasse zu.

C

Durch entsprechende Damm-Mal3nahmen
verbessern Sie die Energieklasse lhres
Hauses.
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nergiepass

__kumentiert den Energieverbrauch

—

Kaurer,Mieter und Erben wissen
& dadurch gleich zu Beginn, ob das
== __'"— Gebaude den gesetzlichen

Anforderungen entspricht

 Er erhoht von Anfang an den
Wiederverkaufswert lhres
Gebaudes




offvergleich

. Gesetzliche

 Dammstoffdicke im ALTE

. Vorgabe nach EnEV___________

Aufsparren-

dammsystem

-
HRAanmriartdl 2
Ddulierrin

(WLS 024)

80 mm

che Dicke ist nicht gléich gut

Zwischensparrenddmmung
zum Vergleich:

Mineralfaser Zellulose/

(WLS 035) Holzfaser
(WLS 040)

160 mm 180 mm

Holz

400 mm

Fur unterschiedliche Damm-Materialien gibt die EnEV
unterschiedliche Dicken vor.




amstoffvergleich

che Dicke ist nicht gléich gut

" Dammstoffdicke im NELU!

Aufsparren- | Zwischensparrendammung
dammsystem| zum Vergleich:

Mineralfaser | Zellulose/
(WLS 035) Holzfaser
(WLS 040)
. Gesetzliche 280 mm 300 mm

| Empfehlung nach EnEV|

Fur unterschiedliche Damm-Materialien gibt die EnEV
unterschiedliche Dicken vor.




iche Dicke ist nicht gleich gut

Vergleich belegt: Bei der Aufsparrendammung mit -
R werden die gesetzlichen Vorgaben mit der
_* flngsten Dammstoffdicke erfullt.

Das ISt deshalb so, weil PIR die geringste
Warmeleitfahigkeit aufweist

(Warmeleitfahigkeitsstufe, WLS 024)
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lante A: Zwischensparrendammung

l. au iSt 7 | 8 V\.'.:a'rmeverlust
_. 1[] n Sti g e r o o] liber Sparren

. ]
hteile:

-572 rrenhohe bestimmt

- Dammstoffdicke (Altbau)

Dammstoffdicke bestimmt
Sparrenhohe (Neubau)
Geben Sie sich mit ca.

75% zufrieden, wenn Sie
100% haben kdnnten ?

Sparren und Zwischenwande
sind Warmebrucken
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ensparrendammung

-

barer Warmeverlust um die Sparren bei
2nsparrendammung




endammung

|
Tay

pssene Dammbhaube,

Warmebricken

_ (zt die ganze Dachkon-

Gestaltungsfreiheit Innen

il sparren
. Dammung

Die Aufsparrendammung
umhullt das Dach wie das
Fell den Eisbatr.




endammung

kein Warmeve
der-PIR
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en-Vergleich

Die kostengunstigere Losung ist nicht immer die
wirtschaftlichste.

In vielen Fallen, rechnet sich die Losung mit einer
Aufsparrendammung, in klrzester Zeit Uber die

Energieersparnis.




1l Sparren
“ Dammung

Die Aufsparrendammung ist bauphysikalisch absolut
sicher.

Ausflhrung vom Profi, keine Uberkopfarbeit, keine
Anschlul3probleme.
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lbefinden ist wichtig! Eine Dammung muss sein!

. —

Bel einer verlustreichen oder ganzlich fehlenden
drehen Sie im Winter die Heizung weiter auf.

Im Sommer ziehen Sie in den Keller um.
Denken Sie an den Sommer 2003.




N einer optimalen
farmedammung konnen Sie

= * ehr erwarten als nur

?— —-
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~ Warmeschutz.
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der-PIR SWE - das Multifunktions-Element

—

1 Feuchteschutz von aufden

2a Warmeschutz im Winter

2b Warmeschutz im Sommer
3 Feuchteschutz von innen
4 Schallschutz

5 Brandschutz
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damm-System mit Gestaltungsvielfal - 2














































lhre Vortelle
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